Stellt die Verbindung zu externen Geréaten oder einem PC her, die eine externe Einheit oder den Transceiver steuem.

ACC1 ':.' NAME BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN
Hoher Pegel: Mehr als 2.4 V
1 RTTY Stevert das RTTY-Keying. Niedriger Pegel: Weniger als 0.6 V
Ausgangsstrom: Weniger als 2 mA T
2 GND Zur Erdung des Gerats. —
Eine exteme Einheit stevert
den Transceiver. Engangsspanmung (RX): 2~ 20 /. 074\; @ b
Eingabe/ Wenn dieser Pin an Masse Engangspanung (1) <15~ 30.8 V ‘

3 SEND g o Stromfluss: Maximal 20 mA | .

Ausgabe-Pin. | fegt, sendet der Transceiver. i
Der Pin wird nizdng, wenn der | Ausgangsspannung (TX): Weniger als 0.1V @ m .

Transceiver sendet Stromfluss: Maximal 200 mA | aeeoeereeeseeesnenincas o™ | ]

o

Medulator-Eirpgang. = — O

4| MOD | Stelt die Vergndung zum intemen Sogmgsrpedars.  10KD - h 2

Modui N e Ausgangspegel: Ca. 100 mV ms™*?
Rickseitenansicht 5 AFIZF Signalausgang fur festen AF-Detektor Ausgangsimpedanz: 47k
{ZF = 12 kHz)"*| oder Empfangs-ZF (12 kHz). Ausgangspege: 100 ~ 300 mV rms*
Squeich-Ausgang. D ERDUNGSKLEMME [GHD]
Weniger als 0.3 V/5 [GND]

5 saLs D»eseiﬁnqentan Masse, wenn der SQL offen: 23 = st die M indung her, um elekirisch
Squelch gedfinet wird (TX/RX-Anzeige SQL geschiossen: Mebr ais 6,0 V/100 yA chlage, TVI, BCI und andere Probleme zu
leuchtet grin]. i wvermeiden.

7 1 3 B, wenn L Maui

BN il 2 = r;t‘ A B ANTENNENANSCHLUSS [1200 MHz ANT]
ingangspegel: A~ Zum Anschluss eines 50-O-Koaxsteckers Typ N far

& ALC; | | ALG-Spanmuekrigang, Mehr ais 10 kQ REFERENZSIGNAL-EINGANG [REF IN 10 MH das 1,2-GHz-Band

Eingang fur ein 10-MHz-Referenzsignal aber gén
SMA-Stecker. B GLEICHSTROM-BUCHSE [DC 13.8 V]
Zur Aufnahme von 13,8 V Gleichstrom mit dem
@ FASSUNG [ACC] Gleichstrom-Versorgungskabel.
Stellt die Verbindung zu Geraten herAlie eine
externe Einheit steuem oder zur

peusrung des D ANTENNENANSCHLUSS [430 MHz ANT]
Transceivers dienen.

@ Zum Anschluss eines 50-0-Koaxsteckers Typ N for
£ das 440-MHz-Band.
- z ©DATENBUCHSE [DATA]
] (@] Stellt mit einem 2,5-mm-gereostecker (1107 die B KUHLLUFTER
b E Verbindung zu Geratepher, die eine externe Einheit Kunhit die PA-Einheit wenn erforderiich.
| 1= 1 - steuern oder zur Stgderung des Transceivers
any W dienen.

©UsE-ANSCHOUSS (TYP B) [USB]
o Zum Verbipfien mit einem PC_

CHSE [KEY]

Zupf Anschluss einer einfachen Taste, eines
Péddles oder eines extemen elektronischen
astgerits mit 3,5-mm-Stereostecker (1/8").

O CIV-FERNSTEUERBUCHSE [REMOTE]
Stellt die Verbindung zu einem PC oder zu einem
anderen Transceiver fir exteme Steuerung her.

© EXTERNE LAUTSPRECHER-BUCHSE [EXT-SP SUB]

) EXTERNE LAUTSPRECHER-BUCHSE [EXT-SP MAIN]
Zum Anschluss eines extemen 4~8-0-Lautsprechers
mit 3,5-mm-Monosteckem (1/87).
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